Anhang 2 0 0 0 04 0 06 0 08 09
Dichte g/cm’ 1,14 1,14 1092 1,42 0,92 14 1,35 [ 1,15 1,35
Zugfestigkeit MN/m? 55 60 10 75 32 - 180 55 180
Bruchdehnung % 250 140 300 65 350 - 35 1 35
E-Modul MN/m? 950 1500 | 180 3000 | 1300 | 7000 | 5700 | 2500 {5700
Kerbschlagzahigkeit kJ/m2 35 17 - 8,5 6,5 1,7 15 20 15
Kugeldruckhérte MN/m? shore

82 100 14 140 65 275 120 80 120
Gebrauchs-
temperatur Max. °C 120 120 70 100 110 120 150 100 150
Spez. Durchg.-
Widerstand Qcm 1075 | 10M5 [ 10M7 [ 1075 | 10M6 | 1070 | 1075 | 10M6 | 1075
Diel. Verlustfaktor tan  10°Hz | 0,2 0,15 |0,0003 | 0,025 |0,0005 | <0,3 |02 0,007 |02
Durchschlagfestigkeit MV/m 35 30 60 70 80 75 30 28 30
Reibungskoeffizient 0,3 0,3 017-15 | 0,25 05 0,5 0,35 05 0,35

Alle Angaben ohne Gewahr



