Anhang 5

Material: Polyamid 6.6 (PA 6.6)
UL-File-No.: E15331
Brennbarkeit: UL 94-V2

Material

Thermische Eigenschaften

Dichte kg/m?® Siedepunkt (Vicaz) °C 200
Mechanische Eigenschaften bei 20 °C S?hmelzpunkt °C _ 255
Biegsamkeit N/mm? 80 Langenausdehnungskoeffizient,

Dehnbarkeit bei Bruch % 200 parallel °C 80-10°
Druckfestigkeit N/mm? 110 Zulassige Temperatur

E-Modul N/mm? 2000 - Max. (unbelastet) °C 125
Einschnittwiderstand (n. Izod) kJ/m? 20 - Min. (unbelastet) °C -40
Schlagwiderstand (n. Charpy) kJ/m? kein Bruch Elektrische Eigenschaften

Zugwiderstand N/mm? 70 Dielektrische Konstante €, 4,0
Reibungskoeffizient i.B.a. Stahl, trocken 0,3 Diel. Verlustfaktor tan § 0,03
Wasseraufnahme bei 20 °C Ausschlagsspannung kV/mm 40

- bei rel. Feuchtigkeit von 50%, % 25 Oberflachenwiderstand Q 0,1-10"
- bei Eintauchen % 8-9 Spezifischer Widerstand QO m 10"

Alle Angaben ohne Gewahr



